
Gamme Fréquence

Fréquence 9.25 B/HA
Plaque nervurée en acier galvanisé ou galvanisé prélaqué
de type ondulée pour bardage simple et double peau
Référence normative :
Règles professionnelles pour la fabrication et la mise en œuvre 
des bardages métalliques : Janvier 1981 - 2ème édition 

Largeur utile : 1035
115 25

Epaisseur (mm)
Masse (kg/m2)
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Epaisseur (mm)Epaisseur (mm)
0,75 0,750,630,63

2 appuis 3 appuis
Epaisseur (mm)Epaisseur (mm)

0,75 0,75

2 appuis 3 appuis

Tableau d'utilisation : Charges normales admissibles en daN/m2 en fonction des portées d’utilisation
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A Face prélaquée

PV SOCOTEC GM 6972PV SOCOTEC FM 7496 et GM 6972

pose verticale

pose horizontale

Pour épaisseur supérieure, nous consulter.

NF EN 10346
NF EN 10346

CARACTERISTIQUES DU MATERIAU DE BASE NORMES

Recouvrement
RecouvrementCouturage

Couturage

pose verticale pose horizontale
Epaisseur (mm)
Masse (kg/m2)

0,75
6,74

Longueur maximale
conseillée (m)

8,00

Portées pour bardage double peau,
voir paragraphe "conseils de mise en œuvre"

Validation sismique selon rapport d’étude CSTB n° DCC/CLC-12-229-1 du 25 février 2013 


